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1. Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina razli¢itih namjena
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Clanak 4. mijenja se i glasi:

Obuhvat Plana razgrani€en je na sljede¢e namjene povrsina, prikazane na
kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina:

Namjena Oznaka Povrsina(m2) | Udio (%)
gospodarska namjena, ugostiteljsko- T 45016 91,5
turistiCka

infrastrukturni sustavi IS 4124 8,4
infrastrukturni sustavi (trafostanica ) | 1S2 70 0,1
Ukupno 49210 100

2. Uvjeti i na€in gradnje na povrsinama ugostiteljsko — turistiCke

namjene
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Clanak 5. mijenja se i glasi:

PovrSine ugostiteljsko-turisticke namjene podijeljene su u tri prostorne cjeline,
prikazane na kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje. Smjestajni kapacitet zone
iznosi 100 kreveta, od Cega se 70 kreveta planira u gradevinama, a 30 kreveta u
kampu.

Unutar prostorne cjeline br.1 koja €ini prostornu cjelinu izgradenog dijela turisti¢kog
naselja omogucuje se rekonstrukcija postojecih i izgradnja novih gradevina za
ugostiteljstvo i smjestaj gostiju prema sljedec¢im uvjetima:

— ukupna GBP svih gradevina na Cestici iznosi 800m2

— umijetna jezera ne smatraju se gradevinama u smislu prethodne alineje

— najvecéa dopustena etaznost gradevina u obuhvatu plana je: podrum (Po) ili

suteren (S) + prizemlje (P) + 1 kat-
— najveca dopustena visina gradevine (visina krovnog vijenca) je 6 m
— najveca dopustena ukupna visina gradevine (visina sljemena krova) je 12 m

Unutar prostorne cjeline br.2 omogucuje se gradnja gradevina za smjestaj gostiju i
ugostiteljstvo, pomocnih i prate¢ih gradevina kao $to su: spremista, garaze,
nadstresnice i slicno, zatvorenog bezena i welness centra sa prate¢im sadrzajima
te sportskih sadrzaja, bazena i igraliSta na otvorenom prostoru, prema sljedec¢im
uvjetima:
— ukupna GBP svih gradevina na Cestici iznosi 8800m2
— otvoreni (nenatkriveni) bazeni ne smatraju se gradevinama u smislu prethodne
alineje
— najvecéa dopustena etaznost gradevina u obuhvatu plana je: podrum (Po) ili
suteren (S) + prizemlje (P) + 1 kat
— najvecéa dopustena visina gradevine (visina krovnog vijenca) je 6 m
— najvecéa dopustena ukupna visina gradevine (visina sljemena krova) je 12 m

U neizgradenoj prostornoj cjelini 3 planira se smjestaj kampa prema sljedeéim
uvjetima:

— unutar kampa moguca je postava osnovnih smjestajnih jedinica kampa (kamp
parcele i kamp mjesta) te pratecih sadrzaja, sanitarnih ¢vorova, rekreacijskh
povrSina i prometne mreze kampa.

— na osnovnim smjeStajnim jedinicama moguce je smjestiti sljedecu pokretnu
opremu za kampiranje: Sator, kamp prikolica (kamp kucica, karavan), autodom
(kamper), pokretna kucica (mobilhome), glamping kucica, glamping oprema

— ukupna GBP svih gradevina na Cestici iznosi 400m2

— najveca dopustena etaznost gradevina u obuhvatu plana je: prizemlje (P)

— najvecéa dopustena visina gradevine (visina krovnog vijenca) je 3 m

— najvecéa dopustena ukupna visina gradevine (visina sljemena krova) je 6 m

Iza €lanka 5. dodaje se ¢lanak 5.a. koji glasi:

Clanak 5.a.
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Osnovne gradevine se mogu graditi unutar gradivih povrsina oznacenih na
kartografskom prikazu plana 4.2. Uvjeti gradnje.

PrateCe i pomoc¢ne gradevine mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3 m od
granica Cestice.

Sportski sadrzaji, bazeni i igraliSta na otvorenom prostoru mogu se graditi na
udaljenosti najmanje 1 m od granica Cestice

ProcCelje gradevina izvoditi pretezito u oblozi drvom, u skladu sa tradicijskim
gradevinama moslavackog kraja.

Mogu se izvoditi iskljucivo kosi krovovi, u nagibu od 30° do 45°. Krovove obavezno
pokrivati glinenim crijepom u prirodnoj boji, dozvoljava se gradnja krovnih kuéica za
osvijetljenje potkrovlja.

Na slobodnom dijelu Cestice (dijelu koji nije pod gradevinama) mogu se uredivati
zelene povrsine, parkiralista, pjeSacke staze, povrSine za rekreaciju.

Ograde se mogu izvoditi kao transparentne (ZiCane i metalne mreze, drvene ograde i
slicno) ili kao ograde od Zivice. Visina ograde moze biti najviSe 2,20 m.

3. Uvjeti uredenja, gradnje rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadajuéim objektima i
povrSinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 6. mijenja se i glasi:

U obuhvatu plana nalaze se nerazvrstane prometnice izgradene na k.€.br. 2915 k.o.
Ruskovica i k.€.br. 1608 k.o. Ruskovica (ulica Gornje brdo). Planom se omogucuje
odrzavanje i rekonstrukcija ovih prometnica u granicama novoformirane katastarske
Cestice prometnica.
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Unutar prostornih cjelina ugostiteljsko — turisticke namjene omogucuje se gradnja
servisnih prometnica i parkiraliSta. Broj parkiraliSnih mjesta odredit Ce se prema
sljedeé¢im normativima:
— za smjestajne gradevine najmanje 1 parkirno mjesto za jednu smjestajnu
jedinicu
— za ugostiteljske gradevine najmanje 1 parkirno mjesto na 10 sjedecih mjesta
— za zatvoreni bazen i welness najmanje 1 parkirno mjesto na 50 m2 zavorene
povrsine
— za otvoreni bazen najmanje 1 parkirno mjesto na 50 m2 vodne povrsine
— parkirna mjesta se mogu natkrivati nadstreSnicama.

3 2 Uvietiaradnie telel K aciish <

Naslov ispred ¢lanka 7. mijenja se i glasi:
3.2. Uvjeti gradnje elektronicke komunikacijske infrastrukture

Clanak 7.

Clanak 7. mijenja se i glasi:

Postojeca i planirana elektroniCka komunikacijska infrastruktura u obuhvatu Plana
prikazana je na kartografskom prikazu 2.2. Elektronicka komunikacijska infrastruktura
i energetski sustav.

Trasa elektroni¢kih komunikacijskih vodova je, u pravilu, planirana u pjeSackim
nogostupima, unutar koridora prometnica. Pri planiranju trase elektronicke
komunikacijske infrastrukture (EKI), koristiti suprotnu stranu prometnice u odnosu na
elektroenergetske instalacije. Pri paralelnom vodenju i krizanju elektronickih
komunikacijskih vodova s ostalim instalacijama treba zadovoljiti medusobne
minimalne udaljenosti.

Mijesto i nacin priklju€ivanja povrSina na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
odredit ¢e se u skladu s uvjetima koje daje nadlezno tijelo. Pri projektiranju i izvedbi
dijelova elektroniCke komunikacijske mreze potrebno je primijeniti materijale koji su
atestirani za ugradnju u javnu EK mrezu te koristiti upute za pojedinu vrstu radova
koje izdaje nadlezno tijelo.
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Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javne komunikacijske
usluge putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, potrebno je odrediti
ovisno o pokrivenosti podrucja radijskim signalom svih davatelja usluga i buduc¢im
potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih
sustava na antenskim prihvatima na gradevinama ili stupovima, bez detaljnog
definiranja (to¢kastog oznacavanja) lokacija, vodeci raCuna o mogucnosti pokrivanja
tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati antenskim sustavima smjeStenim
na te antenske prihvate, uz nacelo zajednickog koriStenja od strane svih operatora
gdje god je to moguce.

Clanak 8. brise se.
3.3. Elektroenergetska mreza

Clanak 9.
U zemljiSnhom pojasu prometnice za elektroenergetsku mrezu i javnu rasvjetu
rezerviran je pojas Sirine 1 m. Planom je predvidena izgradnja nove trafostanice
20/0.4 Kv. Planirana trafostanica smjestena je u sjeveroistocnom dijelu obuhvata
plana.

: ajav i vSine- Trafostanica
Ce se izgraditi unutar prostorne cjeline broj 4 oznacene na kartografskom prikazu 4.2.
Uvjeti gradnje.

U transformatorskoj stanici nalazit ¢e se standardni niskonaponski razvod sa
kablovskim izlazima za mrezu javne rasvjete koja Ce se izvesti kablovski. Prometnice
i raskrizja biti ¢e rasvijetljeni armaturama sa zivinim ili natrijevim zaruljama
montiranim na Celi¢nim stupovima. Minimalna rasvjetljenost mora zadovoljavati CIE
preporuke.

RjeSenje elektroenergetske mreze temelji se na bilanci potrebne snage.

Elementi mreza izvodit ¢e se prema granskim normama i usvojenoj tipizaciji HEP-a.
Namjena koriStenja elektriCne energije ovisi i 0 upotrebi ostalih oblika energije koji ¢e
biti na raspolaganju. Za grijanje prostorija i pripremu tople vode, te kuhanje u
ugostiteljskim i drugim objektima predvidena je upotreba prirodnog plina.

U ¢élanku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
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Trafostanica ¢e se izgraditi unutar prostorne cjeline broj 4 oznacene na
kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

Lokacije i koridori novih/planiranih elektro-energetskih objekata distributivnih napona
(0.4, 10, 20 i 35 kV) utvrdit ¢e se razradom projektne dokumentacije u skladu sa
dobivenim posebnim uvjetima.

3.4. Plinovodna mreza

Clanak 10.
U zemljiSnom pojasu planirane prometnica za plinovodnu mrezu rezerviran je pojas
Sirine 1m. Povezivanje planiranih gradevina na plinovodnu rijeSit ¢e se izgradnjom
plinovodne mreze koja Ce se povezati na plinovodnu mrezu izgradenu u pojasu
Zupanijske ceste Z 3130.

Lokaciju i izgradnju gradevina potrebno je uskladiti i razrijeSiti prema preuzetim
Tehni¢kim pravilnicima i smjernicama TP-P 531 (Pravila za projektiranje, izgradnju i
odravanje plinovoda i kuénih prikljuCaka od tvrdog polietilena) i TP-G 465/Il (Radovi
na plinskoj mrezi s radnim tlakom do 4 bara).

Na temelju navedenih pravila planom se odreduju slijedeci posebni uvjeti gradenja:

+—OQvisno o planiranoj potrosnji podrucje obuhvata Plana opskrbljivat ¢e se
prirodnim plinom iz plinske mreze naselja Mustafina Klada.

+—Planirani plinovod moZze se izvoditi na dubini od 1,0 m do 1,5 m. Plinovod se
mora graditi istovremeno sa prometnicom.

+—Minimalna udaljenost kod priblizavanja, izmedu podzemnog plinovoda i
najblizeg dijela gradevine (el. energetski kablovi, kanalizacione ili vodovodne
cijevi, temelji, betonske plohe i sl.) iznosi 1 m.

+—Sve iskope na udaljenosti 2 m i blize podzemnim i nadzemnim gradevinama
plia (plinovoda s pripadajucim objektima) treba izvoditi isklju€ivo ru¢no uz
povecanu paznju.

e—I|zvodacC radova duzan je voditi raCuna da ne dode do ostecenja ili prekida (pl.
cijevi, izolacije, kat. zastite i sl.), te je isto duzan odmah dojaviti distributeru
plina koji jedini moze obaviti popravak. Ukoliko dode do otkrivanja pl. cijevi,
ista se ne smije zatrpati prije uvida nadzora distributera.

3.5. Vodoopskrbni sustav

Clanak 11.
U zemljiSnom pojasu planirane prometnice za vodovodnu mreZu rezerviran je pojas
Sirine 1 m. Povezivanje planiranih gradevina na vodovodnu rijesit Ce se izgradnjom
vodovodne mreze koja Ce se povezati na vodovodnu mrezu izgradenu u pojasu
Zupanijske ceste Z 3130.

Svim gradevinama u obuhvatu plana osigurano je priklju¢enje na vodoopskrbni
sustav. Dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda treba izvrSiti na temelju
hidraulickog proracuna uz uvjet da se osiguraju koli€¢ine sanitarne vode potrebne za
opskrbu prostora.
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Vodovodna mreza osim sanitarne vode propisane kvalitete treba osigurati i
protupozarnu vodu i u tu svrhu treba izgraditi odgovaraju¢u mrezu vanjskih
nadzemnih hidranata, sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku
mrezu za gasenje pozara.

Clanak 12.
Vodovodnu mrezu planirati i graditi sukladno vazecoj tehnickoj regulativi i pravilima
struke, te slijedec¢im uvjetima:
e—cjevovode planirati iz PEHD materijala ili nodularnog lijeva (duktil) za profile
jednake ili ve¢e od NO 100mm, a za manje profile od PEHD cijevi
+—na svim krizanjima cjevovoda izgraditi vodonepropusna betonska okna sa
otvorom minimalnih dimenzija 60/60cm (iznimno i manjim) i stupaljkama za
silazak u okno
e—cijevi se polazu u kanal na nacin da cijev cijelom duzinom nalijeZe na
posteljicu
e—posteljicu izvesti od kamenog materijala krupnoc¢e zrna od 0-1 mm i to do
10cm ispod cijevi i 30cm iznad tjemena cijevi i minimalni nadsloj zamjenskog
kamenog materijala od 90cm
e—nakon montaZze cjevovoda izvrsiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda
+—Uuz javne prometnice izvodi se hidrantska mreza sa nadzemnim hidrantima
+—Kkod paralelnog vodenja vodovoda s drugim instalacijama vodovod i
elektroenergetski kabeli se moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika
+—vodovod se obavezno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije
moguce drugacije, i to uz posebno tehnicko-projektno rieSenje zastite
vodovoda, moze se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje
razmaka u slucaju paralelnog vodenja
e—cjevovode projektirati u nogostupu ili bankini dalje od drveca i njihovog
korijenja
e—cjevovodi se mogu projektirati u kolniku samo kod prelaska cjevovoda s jedne
na drugu stranu prometnice
e—minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:
& od kanalizacije najmanje 3m
& od visokonaponskog kabela najmanje 1.5m
& od niskonaponskog voda najmanje 1.0m
& od TK voda najmanje 1m

Spajanje gradevinskih ¢estica na vodovodnu mrezu projektirati i izvodti sukladno
vazecoj tehnickoj regulativi i pravilima struke, te uvjetima nadleznog distributera.

3.6. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 13.
Na podrucju obuhvata planiran je razdjelni sustav odvodnje.

Otpadne vode iz postojecéih smjestajnih i ugostiteljskih gradevina gravitacijskom
sakupljat ¢e se u nepropusnim sabirnim jamama.
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Otpadne vode iz planiranih rekreacijskih i ugostiteljskih gradevina gravitacijskom se
odvodnjom odvode do procistaca otpadnih voda turistiCke zone kejiHeplariranra-

Nakon procis¢avanja prociS¢ene otpadne vode se upustaju u potok Vrtlinska.
U élanku 13. u stavku 3. rijeéi: ,,koji je planiran na k.€.br. 1388 brisSu se.
3.7. Odvodnja oborinskih voda

Clanak 14.
Oborinska voda sa prometnica odvodit ¢e se otvorenim kanalima poloZzenima u
zemljiSnom pojasu prometnice do ispusta u potok Vrtlinska. Oborinske vode sa
parkiralita propustat ¢e se kroz separator ulja i masti. Oborinske vode sa krovova
odvodit ¢e se na teren.

4. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i
ambijentalnih vrijednosti

Clanak 15.
Na podrucju obuhvata plana nema prirodnih i kulturno — povijesnih cjelina i
gradevina, niti gradevina i prostora posebnih ambijentalnih vrijednosti.

5. Postupanje s otpadom

Clanak 16.
Na svakoj gradevnoj Cestici potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje spremnika
za privremeno odlaganje otpada te ga primjereno zastititi, oblikovati i uklopiti u okolis.
Spremnike treba postavljati na dostupnom mjestu uz javnu prometnu povrsinu, na
prostoru koji je ograden ogradom i zelenilom. Prostor za privremeno odlaganje
otpada treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeca.

6. Mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
ZasStita voda
Clanak 17.

Odvodnja otpadnih voda
Zastita voda na podrucju obuhvata Plana posti¢i ¢e se odvodnjom otpadnih voda
razdjelnim sustavom odvodnje u nepropusne sabirne jame odnosno uredaj za
procCiS¢avanje otpadnih voda. Plansko rjeSenje odvodnje otpadnih voda mora biti u
skladu sa:

e+—Zakonom o vodama (NN 153/09)

+—ocitovanjem nadleznog komunalnog poduzec¢a za odvodnju

Odvodnja oborinskih voda

Oborinske vode sa podrucja UPU-a ¢e se nakon odgovarajuce predobrade ispustiti u
prijemnik: potok Vrtlinska. Uvjetno Ciste oborinske vode s prometnih povrSina mogu
se upustiti u prijemnik putem slivnika s pjeskolovom.

9
PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU ARHEO d.o.o. Zagreb




I. IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA TURISTICKE ZONE MUSTAFINA KLADA
I1l. ODREDBE ZA PROVODENJE- PROCISCENI TEKST

Uvjetno Ciste oborinske vode s krovnih povrSina mogu se ispustati po povrsini
vlastitog terena ili izravno u prijemnik.

Potencijalno oneciS¢ene oborinske vode trebaju se prije upustanja u prijemnik
procistiti u odgovarajuc¢im objektima za obradu (separator ulja s taloZznicom).

Prometne povrsine planirati u nepropusnoj izvedbi s optimalnim padom kojim ¢e se
omoguciti brze otjecanje i sprijeciti razlijevanje po okolnom terenu i procjedivanje u
podzemlje.

Na podrucju obuhvata UPU-a nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca za prihvat
oborinskih ili otpadnih voda.

Clanak 18.
U podrucju obuhvata Plana zabranjuju se sljedece aktivnosti:

e—ispustanje neprociscenih otpadnih voda

+—gradenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i proCiS¢avanja
otpadnih voda

e—izgradnja spremnika i pretakaliSta za naftu i naftne derivate, radioaktivne,
kemijske i ostale za vodu Stetne i opasne tvari

e—izgradnja cjevovoda za tekucine koje su Stetne i opasne za vodu

e—upotreba tvari Stetnih za vodu kod izgradnje objekata

e—uskladistenje radioaktivnih, kemijskih ili drugih za vodu Stetnih i opasnih tvari

+—odlaganje, zadrzavanje ili odstranjivanje uvodenjem u podzemlje ostalih
radioaktivnih, kemijskih ili drugih za vodu i tlo opasnih tvari

e—upustanje otpadnih voda u tlo ukljuCivsi i oborinske vode s cesta i ostalih
prometnih

e—povrsina, upustanje u tlo rashladnih i termalnih otpadnih voda

Na podrucju obuhvata plana dozvoljava se izgradnja objekata koji u svojoj djelatnosti
ne ispustaju zagadene ili agresivne vode, ne koriste otrove i tvari Stetne za okoli$ i
zdravlje ljudi, ne koriste naftu ili naftne derivate kao energent u proizvodnom procesu
ili za zagrijavanje prostorija, te uz uvjet da se u tim objektima ne izvode loziSta na
tekuca goriva.

Clanak 19.
Podru¢jem obuhvata plana prolazi potok Vrtlinska koji odvodi oborinske vode Sireg
podrucja. U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz potok treba osigurati
inudacijski pojas minimalne Sirine od 6m od gornjeg ruba korita. U inundacijskom
pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguciti
izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na€in umanijiti proto¢nost korita i
pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka.

Zastita od buke

Clanak 20.
Na podrucju plana su, u skladu s Zakonom o zastiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom
0 najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
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145/04), unutar zone namijenjene samo stanovanju i boravku (zona buke 2.) najviSe
razine buke mogu biti:
e—najviSa dopustena ocjenska razine buke imisije u otvorenom prostoru moze
biti 50 dB(A) danju i 40 dB (A) nocu

Buka s prometnica ne predstavlja znac€ajniju smetnju jer su prometnice namijenjene
lokalnom prometu slabog intenziteta.

Mjere zaStite od prirodnih i drugih nesreca
Preventivhe mjere zaStite od poplava

Clanak 21.
Planom se utvrduju slijedeée preventivhe mjere zastite:
Nije dozvoljeno:
e—obavljati radnje kojima se moze ugroziti stabilnost nasipa i drugih
vodnogospodarskih objekata
+—uUu inundacijskom podrucju saditi i sjeCi drvece i grmlje
+—u inundacijskom podrucju podizati zgrade, ograde i druge gradevine osim
zastitnih vodnih gradevina
+—u neuredenom inundacijskom pojasu, do razdoblja dok ne bude definirana
vanjska granica tog podrucja, te utvrdena pripadnost vodnom dobru istoga
podrucja, na udaljenosti manjoj od 5.0 m od ruba postojeceg korita, podizati
zgrade, ograde i druge gradevine osim zastitnih vodnih gradevina
+—obavljati ostale aktivnosti iz ¢lanka 106. Zakona o vodama te ostalih ¢lanaka
koji odreduju rezim koriStenja prostora vodnih gradevina

Za svaki zahvat u prostoru koji je vezan uz vodni reZim potrebno je osigurati
minimalnu protoku (bioloski minimum) kako bi se sprijeCile negativne posljedice
uzduz toka.

Preventivne mjere zastite od potresa

Clanak 22.
Osnovni stupanj seizmi¢nosti za podrucje Opcine Velika Ludina iznosi VIl stupan;
MCS skale. U cilju smanjenja Steta od potresa Planom se utvrduju slijedece
preventivhe mjere zastite:
e—sustavna primjena Pravilnika o tehni¢kim normativima izgradnje objekata
visoke gradnje u seizmickim podrucjima
+—mjere gradenja kojima se ograniCava gustoca izgradnje, namjena i visina
zgrada te njihova medusobna udaljnost u naseljima
+—mjere zastite u cilju osiguranja odgovarajucih gradevina i prostora za
sklanjanje stanovnistva i materijalnih dobara te drugih oblika i potreba u
zbrinjavanju stanovnis$tva u slu€aju nastanka opasnosti
e—mjere spasavanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije zgrada, gradevina i
infrastrukturnih sustava
e—mjere organizacije i provedbe zastite za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti

Zastita od pozZara
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Clanak 23.
U izradi projekata za gradevine u obuhvatu plana zastita od pozara osigurava se
slijede¢im mjerama:
+«—Potrebno je osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad
vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
+—Potrebno je osigurati potrebne koliine vode za gasenje pozara u skladu s
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)
+—U svrhu spreCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine gradevina mora
biti:
& udaljena od susjednih gradevina najmanje 4m
& gradevina moze biti udaljena od susjednih gradevina manje od 4m ako
se dokaZe uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara,
pozarne karakteristike materijala gradevina, veliCinu otvora na vanjskim
zidovima gradevina i dr. da se pozZar ne moze prenijeti na susjedne
gradevine
& gradevina moze biti udaljena od susjednih gradevina manje od 4m ako
je od njih odvojena pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta,
koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje
0,5m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine
najmanje 1m neposredno ispod kroviSta koje mora biti od negorivog
materijala najmanje na duzini konzole

Clanak 24.
Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gaSenja pozara na
gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden
prema odredbama posebnih propisa (Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN
35/94, 55/94 i 142/03)).

Glavnim projektom gradevine moraju se, za pristup do svih dijelova gradevine,
osigurati prilazi za vatrogasna vozila, minimalne Sirine 3 m. U glavnom projektu
gradevine mora biti prikazan pristup vatrogasnih vozila do svih dijelova gradevine,
prolazi minimalne Sirine 3 m, povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike
minimalne Sirine 5.5 m i minimalne duzine 11 m.

Detaljno pozicioniranje manipulativnih povrSina za vatrogasna vozila mora se rijeSiti u
glavnom projektu na nacin kojim ¢e se omoguciti pristup vatrogasnog vozila do svih
dijelova gradevine.

Izlazne putove iz objekata potrebno je projektirati sukladno priznatim smjernicama
(NFPA 101 i slicno) koje se koriste kao priznato pravilo tehniCke prakse temeljem
Clanka 2. stavak 1. Zakona o zastiti od pozara.

Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama posebnih propisa
(Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (Narodne novine 100/99)).

Clanak 25.
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Stabilne sustave za gasenje pozara vodom (sprinkler) projektirati i izvoditi prema
njemackim smjernicama Vds (izdanje 1987.) ili drugim priznatim propisima koji se u
ovom slucaju temeljem Clanka 2. stavka 1. Zakona o zastiti od pozara rabe kao
pravila tehniCke prakse.

Iza €lanka 25. dodaje se ¢lanak 26. koji glasi:

.Mjere koje se poduzimaju u cilju zastite od prirodnih i drugih nesreca trebaju biti
uskladene sa Zakonom o sustavu civilne zastite (NN 78/15) i Pravilnikom o postupku
uzbunjivanja stanovnistva (NN 47/06)."
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